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испытания на ударный изгиб»
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Результаты работы по разработке ГОСТ 30456 в 2017 году 

1-е совещание РГ,
Декабрь 2016

2-е совещание РГ,
Январь 2017

Сформирован Отзыв по 3 редакции 
проекта стандарта

Основные принципиальные вопросы: изменить название стандарта на: 
«Металлопродукция. Прокат листовой и рулонный, трубы стальные. Метод 

испытания на ударный изгиб падающим грузом»,
инструментированные испытания, обратный излом и размерная стрелка, 

размеры образца.

28.02.2017 отправлен Отзыв на 3-ю редакцию проекта  
стандарта в Министерство экономического развития и 

торговли Украины,  Бюро МГС, в ГП «НИТИ» 



Результаты работы по разработке ГОСТ 30456  

В феврале текущего года от разработчика получен проект стандарта, в котором
учтены основные принципиальные вопросы, изложенные в отзыве на 3-ю
редакцию проекта от Российской Федерации.

Проект стандарта рассмотрен членами РГ, по результатам рассмотрения
составлена сводка замечаний.

20 марта 2018 года состоялось совещание РГ, где присутствовали следующие
организации:
 ОАО «РосНИТИ» - руководитель РГ
 АО «ВМЗ» 
 АО «ОМК»
 ЗАО «ИТЗ»
 АО «ВТЗ»
 ПАО «ЧТПЗ»
 АО «ЗТЗ»
 ООО «Бизнес тренд»
 АО «Уральская сталь»
 ПАО «ММК»
 ФГУП «Прометей»
 НУЦ «Контроль и диагностика»
 Приглашенные: ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 

На совещании приняты заключения  по замечаниям членов РГ.



Составлен Протокол совещания РГ



Основные изменения по сравнению с действующим ГОСТ 30456-97

• учтены отдельные положения зарубежных стандартов API RP 5L3-2014 «Трубы
магистральные. Рекомендуемый метод испытания на ударный разрыв
падающим грузом» и EN 10274:1999 «Материалы металлические. Испытание
падающим грузом»;

• дополнены термины и определения основных понятий;
• повышена объективность и точность определения доли вязкой составляющей

при оценке изломов, характерных для высоковязких термомеханически
упрочненных сталей с учетом фрактографических особенностей их разрушения;

• предусмотрена возможность определения работы удара (поглощенной
энергии) с использованием современных инструментированных копров.

Участки излома в виде «размерной стрелки» 
на губах среза и в средней части образца

Случаи обратного излома трубных сталей с 
высокой и низкой вязкостью



Диаграмма нагружения образца и расчёт 
работы удара

Сформулированы минимальные
требования к проведению
испытаний на инструментированных
копрах с целью накопления
статистических данных и анализа
результатов для дальнейшей
разработки методики проведения
инструментированных испытаний.

В перспективе данная методика
позволит перейти к количественной
оценке результатов ИПГ и
достоверно определять новый
параметр - работу разрушения
образца, который характеризует
сопротивление трубных сталей
разрушению более точно, чем доля
вязкой составляющей в изломе.

Определение работы удара на инструментированных копрах



Учитывая заинтересованность трубников и металлургов во введении

межгосударственного стандарта, с сохранением имеющего обозначения ГОСТ

30456, и основываясь на предварительной экспертной оценке о том, что

проект разрабатываемого стандарта, претерпев значительные изменения, при

соответствующей доработке может быть введен на территории РФ в качестве

национального межгосударственного стандарта, предлагаю: исключить из

Плана ТК 357 на 2018 г. работу:

«Разработка ГОСТ Р «Металлопродукция. Прокат листовой и рулонный,

трубы стальные. Метод испытания на ударный изгиб падающим грузом».

Результаты работы по разработке ГОСТ 30456  



ТК 357/МТК 7 «Стальные и чугунные трубы и баллоны»

Благодарю за 
внимание!


