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Всего поступило 9 предложений от 3 подкомитетов
№ 

п/п
Наименование проекта

Вид работы

Инициатор 
предложения

ПК - разработчик 
проекта

Обоснование предложения

1

Разработка ГОСТ Р «Трубы 
стальные бесшовные. Дефекты 
поверхности. Термины и 
определения». (На основе 
требований ОСТ 14-82-82)

ПК 2 «Трубы 
бесшовные»

ПК 2«Трубы 
бесшовные»

В соответствии с Федеральным законом № 162 – ФЗ от
29.06.2015 «О стандартизации в Российской Федерации»
(статья 14) отраслевые стандарты не включены в перечень
документов по стандартизации.

2

Разработка Изменения № 5 к
ГОСТ 800-78 «Трубы 
подшипниковые. Технические 
условия» 

ПК 2 «Трубы 
бесшовные»

ПК 2«Трубы 
бесшовные»

Изменение направлено на устранение противоречия
межгосударственных стандартов ГОСТ 800-78 и ГОСТ 8026-92.

В соответствии с п.4.5 ГОСТ 800-78 для контроля волнистости
наружной поверхности холоднодеформированных труб
предусмотрено применение линейки длиной 0,3 м по ГОСТ
8026-92 «Линейки поверочные. Технические условия».

ГОСТ 8026-92 не предусматривает линейку длиной 0,3 м.

3

Разработка Изменения № 1
ГОСТ Р 56030-2014 «Трубы для 
деталей подшипников. 
Технические условия» 

ПК 2 «Трубы 
бесшовные»

ПК 2«Трубы 
бесшовные»

Изменение направлено на устранение противоречия
национального стандарта ГОСТ Р 56030-2014 и
межгосударственного стандарта ГОСТ 8026-92.

В соответствии с п.9.4 ГОСТ Р 56030-2014 для контроля
волнистости наружной поверхности холоднодеформированных
труб предусмотрено применение линейки длиной 0,3 м по
ГОСТ 8026-92 «Линейки поверочные. Технические условия».

ГОСТ 8026-92 не предусматривает линейку длиной 0,3 м.
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№ 
п/п

Наименование проекта
Вид работы

Инициатор 
предложения

ПК - разработчик 
проекта

Обоснование предложения

4

Разработка Изменения № 1к
ГОСТ 3845-2017 «Трубы 
металлические. Метод 
испытания внутренним 
гидростатическим давлением» 

ПК 2 «Трубы 
бесшовные»

ПК 3 «Трубы 
сварные»

В действующей редакции ГОСТ 3845-2017 поиск утечки
испытательной среды предполагается после сброса давления и
слива испытательной среды из трубы, из пустой трубы.
Предусмотренная ГОСТ 3845-2017 последовательность
испытания снижает вероятность обнаружения несплошности.

5

Разработка ГОСТ «Трубы и 
соединительные детали 
стальные для магистральных 
трубопроводов. Покрытия 
лакокрасочные внутренней 
поверхности. Общие 
технические требования» 
(с отменой ГОСТ 31445-2012,
с учетом требований 
СТО Газпром 2-2.2-180-2007 и 
СТО Газпром 9.1-035-2014) 

ПК 4
«Трубы с 

антикоррози-
онными покры-

тиями»

ПК 4
«Трубы с 

антикоррози-
онными покры-

тиями»

Основанием для пересмотра настоящего стандарта
является отсутствие национальных и межгосударственных
стандартов на внутренние защитные покрытия стальных труб
для магистральных трубопроводов.

6

Разработка Изменения № 1 к 
ГОСТ 34057-2017 «Соединения 
резьбовые обсадных, насосно-
компрессорных труб, труб для 
трубопроводов и резьбовые 
калибры для них. Общие 
технические требования»

ПК 7
«Нарезные 

трубы»

ПК 7
«Нарезные 

трубы»

Цель разработки Изменения:
- уточнение терминов, определений и обозначений;
- уточнение измерительных плоскостей калибров;
- приведение конусности резьбы в соответствие с
действующими ГОСТ на калибры;
- приведение параметра шероховатости рабочих поверхностей
калибров в соответствие с ГОСТ 24672-81 «Калибры для
конической резьбы. Технические условия»;
- уточнение расчета геометрических параметров калибров.
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Наименование проекта
Вид работы

Инициатор 
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ПК - разработчик 
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7

Разработка ГОСТ «Трубы стальные 
обсадные и насосно-
компрессорные для нефтяной и 
газовой промышленности. 
Методы испытаний резьбовых 
соединений» (на основе ГОСТ Р 
ИСО 13679-2016 и API RP 5С5 
(4 редакция)

ПК 7
«Нарезные 

трубы»

ПК 7
«Нарезные трубы»

В настоящее время в РФ действует ГОСТ Р ИСО 13679-2016
идентичный ИСО 13679:2002, разработанного на основе API RP
5С5 (третья редакция).

В январе 2017г. введена в действие четвертая редакция
стандарта API RP 5C5, а стандарт ИСО 13678 не пересмотрен.
Внесение изменений в межгосударственный стандарт на основе
четвертой редакции стандарта API RP 5C5 (2017) позволит
дополнить методы испытаний и приемочные критерии испытаний
резьбовых соединений обсадных и насосно-компрессорных труб,
которые соответствуют современным, более сложным условиям
строительства и эксплуатации нефтяных и газовых скважин и
высоким требованиям потребителей.

8

Разработка Изменения № 3 ГОСТ 
24672-81 «Калибры для 
конической резьбы. Технические 
условия» 

ПК 7
«Нарезные 

трубы»

ПК 7
«Нарезные трубы»

Цель разработки Изменения:
- уточнение требований к измерительным плоскостям калибров;
- дополнение требований к качеству рабочих поверхностей
калибров;
- унификация требований к натягу резьбовой пары калибров для
резьб нефтяного сорта-мента;
- актуализация нормативных ссылок.

9

Разработка Изменения № 1 ГОСТ 
25575-2014 «Калибры для 
соединений с трапецеидальной 
резьбой обсадных труб и муфт к 
ним. Типы и основные размеры»

ПК 7
«Нарезные 

трубы»

ПК 7
«Нарезные трубы»

Цель разработки Изменения:
- уточнение требований к условному обозначению калибров;
- приведение требований к шероховатости поверхности профиля
резьбы в соответствие с ГОСТ 24672-81 «Калибры для конической
резьбы. Технические условия»;
- уточнение состава комплекта калибров для каждого
номинального диаметра и типа соединения обсадных труб;
- уточнение назначения калибров.
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