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Основание для разработки национального стандарта

Основание для разработки:
- План Технического комитета ТК 357 на 2014г.
- Отсутствие национальных и межгосударственных стандартов на защитные
покрытия внутренней поверхности труб и соединительных деталей, используемых
в нефтепромысловой отрасли.

Характеристика объекта стандартизации:
Объектом стандартизации являются защитные лакокрасочные покрытия
внутренней поверхности стальных бурильных и насосно-компрессорных труб, труб
для нефтепромысловых коммуникаций и соединительных деталей промысловых
трубопроводов.
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Справка о работе над проектом национального стандарта

Необходимость разработки единых критериев оценки качества покрытий внутренней
поверхности стальных труб используемых на нефтепромыслах вызвана
необходимостью унификации методик оценки потребительских свойств и качества
антикоррозионной защиты.

Ключевую роль в этих исследованиях играют методы испытаний, моделирующие
условия максимально близкие к реальным и позволяющие произвести оценку
качества покрытия в приемлемые сроки.

Несмотря на наличие большого количества различных методик испытаний покрытий,
например методики гидротермальных испытаний под давлением крайне скудно
освещены как в отечественной, так и в зарубежной периодике. Ситуация осложнена:
отсутствием единого классификатора агрессивности сред;
отсутствием статистических данных по коррозионным испытаниям полимеров;
отсутствием стандартных методик автоклавных испытаний.
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Справка о работе над проектом национального стандарта

Наименование 
работы

Разработка ГОСТ Р «Защитные лакокрасочные покрытия внутренней поверхности стальных
труб и соединительных деталей, используемых в нефтяной промышленности»

Результаты
2016 года

1 В феврале оформлена сводка замечаний и предложений ко второй редакции
стандарта. Получено 385 замечаний и предложений от 14 предприятий.
2 В июне, на базе АО «ВНИИСТ» проведено внеочередное заседание РГ ПК4.
Тема совещания: разработка методик автоклавных испытаний и критериев оценки
качества защитных покрытий.
Принятые решения:
уточнить необходимость аттестации новых методик испытаний в
разрабатываемом стандарте;
разработать проект методики определения адгезионной прочности покрытия на
трубах;
собрать информацию по механизму разрушения бурильных труб.
3  В ноябре  проведено расширенное заседание РГ  ПК4 по обсуждению второй 
редакции проекта стандарта.
Принятые решения:
сформулировать требования к показателю стойкости покрытия к изгибу;
сформулировать предложения по разработке требований к автоклавным
испытаниям;
исключить из объекта стандартизации бурильные трубы, в связи с недостаточным
количеством информации по механизму разрушения.
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Справка о работе над проектом национального стандарта

Наименование 
работы

Разработка ГОСТ Р «Защитные лакокрасочные покрытия внутренней поверхности стальных
труб и соединительных деталей, используемых в нефтяной промышленности»

Результаты
2017 года

1 В феврале подготовлена третья редакция проекта стандарта ГОСТ Р, передана в
секретариат ТК 357. Выполнена рассылка членам ТК и РГ.

2 В апреле оформлена сводка замечаний и предложений к третьей редакции
стандарта. Получено 148 замечаний и предложений от 6 организаций.

3 В мае, на базе филиала ООО «ТЕКНОС» проведено заседание РГ ПК4.
Принятые решения:
 Изменить название разрабатываемого стандарта на: «ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ

ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ» в соответствии с п. 3.6.8 ГОСТ 1.5. Изменение названия учесть при
передаче проекта в Росстандарт.

 Доработать третью редакцию стандарта. По принятым решениям, отраженным в
сводке замечаний, подготовить окончательную редакцию.

 Отклонить предложение по дополнению настоящего проекта стандарта
требованиями к лакокрасочным покрытиям наружной поверхности труб и
соединительных деталей, т.к. на наружные покрытия действует ГОСТ Р 51164, а на
НКТ наружные покрытия не наносятся.

4 В июне разработана окончательная редакция ГОСТ Р, передана в секретариат ТК 357.
Выполнена рассылка членам ТК и РГ.

5 В августе составлена сводка замечаний и предложений к окончательной редакции
проекта ГОСТ Р. В настоящее время осуществляется доработка окончательной
редакции проекта ГОСТ Р по полученным замечаниям и предложениям.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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